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Max. výstupní 
moment Mamax

200 Nm

Rozsah převodů 	
	

i=3.98 do i=106.38 

Maximální vstupní 
rychlost	

nmax = 4500 rpm

Maximální vstupní 
výkon	

Pmax = 3 kW

Geometrická zaměnitelnost umožňuje výrob-
cům zařízení i uživatelům využít stejný design 
a připojovací rozměry jako u klasické řady po-
honů SEW.
Mezi hlavní přednosti nové řady převodovek 
z nerezové oceli patří hladký povrch bez pro-
hlubní a záhybů pro snadné čištění a dezin-
fekci, všechny plochy ve sklonu pro odtok 
kapalin (žádné horizontální plochy), odolnost 
vůči kyselinám i zásadám či odolnost vůči vy-
sokotlakému čištění (IP69k).
Převodovky splňují normy DIN EN 1672–2, 
DIN EN ISO 14159, NSF/3-A/ANSI 14159–3–
2003, EHEDG-Guidelines 04/2004.
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Elektroválec CMS63
Od letošního roku jsou k dispozici také elektro-
válce CMS63S a CMS63M s novými délkami 
zdvihu 400 mm a 600 mm, a novou montážní 
polohou M0 („univerzální“ montážní poloha).
S novou konstrukční koncepcí pro velikost 
CMS63 nabízí SEW-EURODRIVE první elek-
troválec na světě s bezúdržbovým mazáním 
v olejové lázni. V praxi vyzkoušený mazací 
systém převodových motorů je nyní používán 
také pro lineární technologii.
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Nabízí to následující speciální charakteristiky 
a výhody:
– �provozní výkon elektroválce je zvýšen na 

faktor čtyři ve srovnání s mazáním tukem;
– �menší tření vlivem zvýšeného kapalinné-

ho kontaktního tření (lepší efektivita asi 
o 10 %);

– �snížení fáze ohřevu; výsledkem je rychlejší 
dosažení tepelně stabilních provozních pod-
mínek a spolehlivost procesu;

– �po celou dobu životnosti hřídelí a ložisek 
není nutná údržba;

– homogenní ohřev;
– snížení hladiny hluku;
– �snadné spuštění z klidu, žádný prokluz;
– �snížení vlivu na životní prostředí; pouze 

malé množství starého tuku k likvidaci;
– �snížení nákladů na maziva a jejich likvidaci; 

na skladu stačí mít menší množství maziva.
Mazání v olejové lázni velikostí CMS63S 
a CMS63M má pozitivní vliv na životnost vře-
tenových matic, ložisek a vodicích ploch. Tře-
ní je menší (až o 10 %) a následkem toho je 
menší ohřev součástí. Mazivo disipuje teplo 
ze součástí uvnitř motoru k povrchu skříně. 
Další výhoda je snadnější start z klidového 
stavu.

Průmyslové převodovky série X
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SEW-EURODRIVE doplňuje sérii X průmy-
slových převodovek o velikosti X…100 až 
X…170. To znamená, že velikosti 23 série X 
te_ zajistí rozsahem krouticí momenty od 6,8 
do 475 kNm. Nabídka byla rozšířena i o typ 
převodovky X. T., a také vertikální a svislé pře-
vodovky.

Funkční bezpečnostní technika
Předcházení úrazů při zachování bezproblé-
mového a hospodárného provozu systému 
je hlavním úkolem dnešních automatizačních 
konceptů.
SEW-EURODRIVE poskytuje řešení založená 
na integrované modulární bezpečnostní tech-
nice MOVISAFE, která mohou být realizována 
v mnoha odvětvích a aplikacích.
Průmyslová převodovka zajišťují u našich 
elektrických pohonů všechny významné bez-
pečnostní funkce. Díky selektivnímu vypínání 
jsou redukovány prostoje, náklady jsou sníže-
ny o předmontované díly a odstranění vněj-
ší ochrany zařízení. Všechna tato opatření 
zvyšují produktivitu ve výrobě a při provozu 
firmy. Navíc, uvedení do provozu je snazší 
díky tomu, že funkční bezpečnostní techniku 
lze snadno integrovat do stávajících bezpeč-
nostních aplikací s PROFISAVE komunikací. 
Soulad s požadavky norem EN 954–1 a EN 
ISO 13849–1, jejichž záměrem je minimaliza-
ce rizika hrozícího osobám při používání tech-
nického vybavení, umožňuje realizaci takové-
ho řídicího systému, který monitoruje výrobní 
postup namísto toho, aby jej vypínal. Použité 
řídicí systémy musí vyhovovat příslušným po-
žadavkům týkajícím se úrovně bezpečnosti 
a výkonnosti.
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Modulární a univerzální 
bezpečnostní technika 

Rozsah funkcí

MOVISAFE® UCSxxB – �Schopnost monitorování pohybu ve více osách
– �Monitorování otáček, rychlosti, nečinnosti, 

směru a bezpečnostního zastavování
– �Bezpečné nastavování polohy, bezpečné 

přemísťování do cílové polohy, bezpečný 
rozsah drah pohybu

– �Certifi kace podle kategorie SIL3 (IEC 61508 
a IEC 62061)

– �Použitelnost do kategorie 4/PL e (EN ISO 
13849-1)

MOVISAFE® UCS10B, bezpečnostní 
moduly s logickými funkcemi
MOVISAFE® UCS11B, bezpečnostní 
moduly, monitorování pomocí 1 
snímače polohy
MOVISAFE® UCS12B, bezpečnostní 
moduly, monitorování pomocí 2 
snímačů polohy

– 14 digitálních vstupů
– 2 výstupy hodinového signálu
– 2 reléové výstupy
– �4 elektronické výstupy (2 z nich 

v bezpečnostním provedení)
– 2 signální výstupy

MOVISAFE® UCS23B
digitální rozšiřující moduly

Rozšíření funkcí základních modulů
– Možnost rozšíření funkcí až 2 modulů
– 14 digitálních vstupů
– 10 konfi gurovatelných vstupů/výstupů
– 2 výstupy hodinového signálu

MOVISAFE® UCS25B
diagnostické moduly

Rozšíření funkcí základních modulů
– �Diagnostika prostřednictvím konfi 

gurovatelného rozhraní CAN
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Transportní linka na PET lahve ušetří 75 % energie
Společnost SEW-EURODRIVE zmodernizovala transportní linku na PET lahve ve společnosti Coca-Cola Hellenic ve Vídni, kde díky 
tomu šetří až 75 % energie.
Coca-Cola HBC Austria koncem roku 2009 
modernizovala přepravní linku pro nápoje Co-
ca-Cola, Fanta a Sprite s cílem úspory energie 
a snížení CO2. Hodnoty z referenčního měření 
modernizované linky překonaly přitom všech-
na očekávání: úspora energie kolem 75  %, 
tím snížení emisí CO2 kolem 39.000 kg za rok, 
amortizace za méně než jeden rok a to všech-
no díky důslednému použití mechatronického 
pohonného systému MOVIGEAR® od společ-
nosti SEW-EURODRIVE. 
Úspora energie je důležitý přístup při dnešní 
modernizaci strojů a zařízení, který má veliký 
potenciál a umožňuje snížení nákladů. Proto 
společnost Coca-Cola Hellenic postavila tyto 
cíle na čelní místo při generální opravě trans-

portní linky stáčecího zařízení ve Vídni. Trans-
portní linka spojuje stáčecí zařízení pro nápo-
je Coca-Cola, Fanta a Sprite přes baličku do 
smršťovací fólie s paletovacím zařízením. Na 

lince se balí PET-láhve o objemu náplně 0,3 
až 2,5 litrů. SEW-EURODRIVE zde nasadil 40 
pohonů MOVIGEAR®. Napájení a komunika-
ce probíhá  pomocí technologie SNI (Single 
Line Network Installation). Technologie SNI 
umožňuje přenos energie a komunikace v jed-
nom standardním kabelu, čímž redukuje počet 
potřebných komponent a snižuje tak značně 
náklady na instalaci.
Díky řešení se 40-ti pohony MOVIGEAR® 
mohla společnost Coca-Cola Hellenic snížit 
spotřebu energie o 75 % ve srovnání s před-
chozí použitou technikou pohonu a řízení. 
V přepočtu to odpovídá ročně 39.000 kg CO2. 
Díky této úspoře se amortizuje investice za 
méně než jeden rok.

CHVÍLE ODPOČINKU / SOUTĚŽNÍ YPSILONKA

Princip luštění: Výrazy se doplňují od zdola nahoru. První dvě písmena výrazů ve stojině znaku Y“ jsou shodná. 
Výraz k horní legendě se vpisuje vlevo, výraz k dolní legendě se vpisuje vpravo.
Tajenku ypsilonky, která  je skryta v horní řadě políček spojených čárou, posílejte na email:
marketing@sew-eurodrive.cz. Každý 10. soutěžící obdrží zajímavé ceny! Uzávěrka soutěže je 17. října 2010.

Úspora energie se vyplatí.
Stejně jako snižování emisí CO2.

V poslední době se hodně mluví o snižování emisí CO2 a úsporách nákladů. Ale zdaleka ne v každém podniku.
Jako lídři na trhu s pohonnou technikou nabízíme energeticky úspornou koncepci effiDRIVE®.  Kombinace modulárního 
energeticky úsporného systému a vhodného poradenství umožňuje objevit veškerý potenciál úspor energie obsažený 
v technice pohonů.
Tato energeticky účinná řešení tak zvyšují  efektivitu vašich procesů a zajistí trvalé přispění ke snižování emisí CO2.
Řešíme pohony komplexně. Od dostupnosti zařízení až po odbornou pomoc při řešení potíží, od nízkých provozních 
nákladů přes energetickou účinnost až po ucelený systém, který spolehlivě splní vaše požadavky. 
Pohony viděné z perspektivy 360°.
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Přesmyčky
VPRAVDE OKO
POHOVOR SEN
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